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Smarte Radarsensoren für raue Umgebungen 
Mit Schutzart IP69K und Schockfestigkeit von 100 g eignen sich die IO-Link-
Geräte auch für den rauen Außeneinsatz 

Mülheim, 24. November 2021 – Turck stellt robuste Radarsensoren 

zur Abstandsmessung bis 15 Meter für raue Einsatzbereiche in der 

Fabrikautomation sowie in Outdoor- oder mobilen Anwendungen vor. 

Die robusten 122-GHz-Geräte in Schutzart IP67/69K sind 

schockbeständig bis 100 g und eignen sich daher beispielsweise zur 

Distanzmessung in der Hafen-Logistik, wo Opto- oder 

Ultraschallsensoren aufgrund ihrer begrenzten Reichweite oder 

Störeinflüssen wie Staub, Wind oder Lichteinfall häufig ausscheiden.  

 

Die browserbasierte Parametrierungsoberfläche Turck Radar Monitor 

erleichtert die Einrichtung der DR-Sensoren durch Echtzeit-

Visualisierung der Signalkurve – insbesondere bei der Einstellung von 

Filtern zur Ausblendung von Störsignalen oder bei verzwickten 

Montagesituationen. Bei Montage mehrerer Geräte in unmittelbarer 

Nachbarschaft verhindert das FMCW-Messprinzip, dass sich die 

Signale gegenseitig beeinflussen.  

 

Alle DR-M30-IOL-Sensoren verfügen über IO-Link sowie Analog- und 

Schaltausgang, wobei der Analogausgang auch als zweiter 

Schaltausgang konfiguriert werden kann. In klassischen Applikationen 

können die Geräte auch ohne IO-Link genutzt werden. Drei 

unterschiedliche Linsenkonfigurationen erlauben eine 

applikationsoptimierte Geräteauswahl, je nachdem, ob ein kurzes und 

breites, ein mittleres oder ein langes und schmales Erfassungsfeld 

verlangt wird. 
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