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Multifunktionaler Vision-Sensor

Waéhlbare Aufldsung der neuen iVu Plus Gen2 steigert Geschwindigkeit und
Qualitat

Mulheim, 11. Méarz 2015 — Turck stellt mit dem iVu Plus Gen2 einen Vision- und
Barcode-Sensor mit erweitertem Leistungsspektrum vor. Turcks Optik-Partner
Banner Engineering hat den iVu Plus so weiterentwickelt, dass er heute
Aufgaben Uibernehmen kann, fiir die bislang mehrere optische oder induktive
Sensoren benétigt wurden. Die Sensoren verfligen Uber eine integrierte
Beleuchtung und erkennen in maximaler Auflésung kleinste Details und erledigen

zeitgleich verschiedene Erkennungsaufgaben.

Die Barcode-Leser erkennen zwdlf unterschiedliche 1D- und 2D-Barcodes und
sind damit optimal fur Track-and-Trace-Applikationen in allen Branchen
aufgestellt. Im Modus mit geringer Auflésung (Course Mode) erreichen die
Gerate sehr schnelle Leseraten, beispielsweise zur Erkennung von 2D-
Barcodes. Eine Ausblendfunktion flr die Graustufen-Modelle ist in der neuen

Generation verflgbar, sodass Bereiche im Blickfeld blind geschaltet werden PRESSEKONTAKT
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Fir schnelle Schweiz:
Produktionswechsel Bachofen AG
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speichern die iVu Plus bis zu CH-8610 Uster
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Mail: info@bachofen.ch
Web: www.bachofen.ch
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