BI15U-EM30WD-AP6X-H1141

Enduktif sensor — gida endustrisi icin

Teknik Veriler

Tip BI15U-EM30WD-AP6X-H1141
Tanit. no. 1634820
Genel veriler

Nominal anahtarlama mesafesi

Montaj kosullari

15 mm

Diz kafa

Guvenli galisma mesafesi

< (0,81 x Sn) mm

Yineleme hassasiyeti

< 2 tam Olgek %'si

Sicaklik sapmasi

<+10 %

<+ %20,<-25°C,=2+70°C

Histerezis

3..15 %

Elektrik verileri

Calisma gerilimi U, 10...30 VDC
Dalgalanma U,, <10 % Ugpa
DC nominal galisma akimi |, <200 mA
Yiksiz akim <25 mA
Artik akim <0.1mA
Yalitim test gerilimi 0.5 kV

Kisa devre korumasi evet/Dongusel
I.'de gerilim distsu <18V

Kablo kopmasi/ters kutupsallik korumasi

evet/Eksiksiz

Cikis islevi

3 telli, NA kontak, PNP

DC field stability

300 mT

AC field stability 300 mTg
Koruma sinifi o]
Anahtarlama frekansi 0.75 kHz

Mekanik veriler

Tasarim

Disli silindirik, M30 x 1.5

Ozellikler

M Disli silindirik, M30 x 1,5

M Paslanmaz celik, 1.4404

M Svi kristal polimerden yapilmis 6n kapak

B Tdm metaller igin faktor 1

M Manyetik alanlara dayanikli

W-40°C...+100°C arasindaki sicakliklar igin

M Zorlu ortamlar igin IP69K yliksek koruma
sinifi

M Ozel gift yanakli yag kegesi

M Bilinen tim asidik ve alkalik temizlik
maddelerine karsi koruma

M Lazer oymali etiket, kalici olarak okunakli

M3 telli DC, 10...30 VDC

M NA kontak, PNP cikis

M M12 x 1 erkek konektor

Kablo baglanti semasi
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Gida endstrisi igin endiiktif sensoérler, LCP 6n
kapagi ve paslanmaz celik gévde sayesinde
temizleyici maddeler ve dezenfektanlara karsi
tamamen sizdirmaz ve direnglidirler.
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Teknik Veriler

Boyutlar 62 mm

Godvde malzemesi Paslanmaz celik, 1.4404 (AISI 316L)
Aktif alan malzemesi plastik, LCP

Connector housing plastik, PP

On kapak iizerinde kabul edilebilir basing < 10 bar

Goévde somunu maks. sikma torku 75 Nm
Elektriksel baglanti Konektorler, M12 x 1
Ortam kosullari
Ortam sicakligi -40...+100 °C
Titresim direnci 55 Hz (1 mm)
Darbe direnci 30 g (11 ms)
IP Derecesi IP68
IP69K
MTTF 8(7:4 yil SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40
Anahtarlama durumu LED, Sari

Montaj talimatlan

Montaj talimatlari/Agiklama

: Mesafe D 60 mm
—
\\\\\\\\ ’% Mesafe W 3xSn
) ’% Mesafe T 3xB
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\ g Mesafe S 1,5xB
———
T % Mesafe G 6 x Sn

Aktif alan ¢ap1 B @ 30 mm
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Tum siva alti monte edilebilir uprox+ disli
> silindirik turleri ayni zamanda i¢ce gémili
monte edilebilirdir. Sensér yarim tur ice
gémdlu baglansa bile glivenli galisma garanti

edilir.
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Aksesuarlar
MW30 6945005 BSS-30 6901319
Disli silindirik sensérler icin montaj Dissiz ve disli silindirik sensorler igin
braketi; malzeme: Paslanmaz gelik A2 @ montaj braketi; malzeme: Polipropilen

1.4301 (AISI 304)

PN-M30 6905308

M30 x 1 disli kovan cihazlar igin
koruyucu somun; malzeme:
Paslanmaz celik A2 1.4305 (AISI 303)

Aksesuarlar
Olgekli gizim Tip Tanit. no.
RKH4-2/TFE 6935482 Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
diz, 3 pimli, paslanmaz ¢elik kaplin
i somunu, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
e malzemesi: PVC, gri; sicaklik aralidi:
}* J = -25...480 °C
k L J
RKH4-2/TFG 6934384 Baglanti kablosu, M12 disi konektor,
diz, 3 pimli, paslanmaz ¢elik kaplin
i somunu, kablo uzunlugu: 2 m, kilif
e malzemesi: TPE, gri; sicaklik araligi:
V= -40...+105 °C
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