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10-Link erleichtert Einstellung in schwierigen Applikationen und erhdht
Anlagenverfugbarkeit durch vorausschauende Wartung

Mulheim, 27. Oktober 2016 — Zur SPS IPC Drives stellt Turck seine
kapazitive Sensorserie BCT mit 10-Link Schnittstelle vor. Uber 10-Link
lassen sich die Schalter etwa in Fullstandapplikationen noch einfacher )
parametrieren. Uber FDT-Frameworks wie Pactware oder die 'A‘;
Steuerung der Maschine kann der interne Prozesswert des Sensors
bei unterschiedlichen Bedampfungszustanden angezeigt werden. Das
erleichtert das Einlernen des Sensors in schwierigen Applikationen
und ermdglicht eine Diagnose der Verschmutzung des Sensors oder
des Behalters. Alternativ sind die BCT-Sensoren, abhangig vom
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Dank 10-Link noch vielseitiger: Turcks

kapazitiver Sensor BCT

jeweiligen Modell, weiterhin per Teach-Tasten oder Teach-Leitung
parametrierbar. Letzteres schitzt zudem vor unbefugten

Manipulationen im Betrieb.

Der BCT mit IO-Link erlaubt dem Anwender vorausschauende

Wartung. Per 10-Link-Event meldet der Sensor, wenn die Temperatur

im Gehause den kritischen Wert Uiberschreitet. Auch der Zustand der
Spannungsversorgung wird tiberwacht und gemeldet. So erkennt der
Nutzer einen mdglichen Drahtbruch friihzeitig und kann die

Schwachstelle beheben, bevor ein Defekt die Anlage lahm legt.

Der BCT erflllt Schutzart IP67 und ist in vier Varianten erhéltlich: als
M18-Variante mit 5 mm Norm-Schaltabstand und als M30-Variante
mit 10 mm — jeweils bei blindigem Einbau. Werden die Sensoren
nichtblindig montiert, erhdht sich der Schaltabstand nochmals um 50

%. Beide Varianten sind mit oder ohne Teach-Taster verfiigbar.

PRESSE-KONTAKT

Klaus Albers

Leiter Marketing Services & Public Relations
Telefon: +49 208 4952-149

Mobil: +49 160 93950359

Mail: klaus.albers@turck.com

Web: www.turck.de/presse

LESER-KONTAKT

Deutschland:

Hans Turck GmbH & Co. KG

Witzlebenstral3e 7 | 45472 Milheim a. d. Ruhr
Telefon: +49 208 4952-0

Mail: more@turck.com

Web: www.turck.com

Osterreich:

Turck GmbH

Graumanngasse 7/A 5-1 | A-1150 Wien
Telefon: +43 1 4861587

Mail: austria@turck.com

Web: www.turck.at

Schweiz:

Bachofen AG

Ackerstrasse 42 | CH-8610 Uster
Telefon: +41 44 9441111

Mail: info@bachofen.ch

Web: www.bachofen.ch

Text und Bild finden Sie zum Download unter:
www.turck.de/presse



